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4798-15 A vs

EAN-No. 4000896210640
Injektor-Steckschliissel-
Einsatz Siemens s25 mm

o Zur Demontage des Elektrosteckers an Siemens-Injektoren
e In Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916SP

4798-16 2 v

EAN-No. 4000896210657
Injektor-Steckschliissel-
Einsatz Siemens s 27 mm

e Passgenau abgestimmt auf die Befestigungsmutter des
Elektrosteckers am Injektor

e Zur Demontage des Elektrosteckers an Siemens-
Injektoren

* |In Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916SP

NEU!

525 mm f12q 5 s27 mm 2] 15
4798-17 iz v " 479813 iz v ]
EAN-No. 4000896210664 N EU ! EAN-No. 4000896210527 N EU !
Injektor-Steckschliissel-Einsatz Injektor-Steckschliissel-Einsatz
Bosch s28 mm Bosch s29 mm
e Passgenau abgestimmt auf die Elektroeinheit des Injektors e Zur Demontage des Elektrosteckers an Bosch-Injektoren
e Zur Demontage des Elektrosteckers an Bosch-Injektoren e |n Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916SP

e In Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916SP

vp—.!m-—;_-\-..,_,.‘.:. - B
s28 mm HAZET fi2] 5 $29 mm fizd v&
: 479817 ik -".-'.’\v‘_r.‘m,w
HAZET Youtube-
Channel

4798-14 fied v& " 4798-18 fied v& ]
EAN-No. 4000896210633 N EU ! EAN-No. 4000896210695 N EU !
Injektor-Steckschliissel-Einsatz Spezial-Schraubendreher-
Bosch s 30 mm Steckschliisseleinsatz fiir
e Zur Demontage des Elektrosteckers an Bosch-Injektoren il-
. Ianerbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 91%38P Magnetvent“ Verschraubung

e Stirnloch im Schltisselprofil ermdglicht den Zugang zum Schraubring
e Zur Demontage der Magnetventil-Verschraubung an Bosch-Injektoren s 10 mm
e In Verbindung mit z.B. HAZET 4798-5/25 und 916SP

s30 mm fizd v s10 mm fied v&
HAZET Youtube- HAZET Youtube-
Channel Channel
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ZHE? Motor

4798-5/25

EAN-No. 4000896210688
Universal Injektor-Demontage Werkzeug-Satz,
mechanisch mit Bosch-Adapter

e Enorme Zeitersparnis, da weder Zylinderkopf noch Motor ausgebaut werden miissen

e Speziell fiir Demontage von sehr festsitzenden Injektoren

o \ereinfachtes Losen der Injektoren, welche sich auf Grund starker Verkokung bzw. Rost nur
mit enormem Kraftaufwand ausziehen lassen

* Heavy Duty Abstitzbriicke lasst sich individuell an Platzangebot und Abstiitzméglichkeiten auf
dem Zylinderkopf anpassen

e Zugspindel M18 und Drucklager gewahrleisten hohe Zugkrafte

e Lieferung inklusive Verbindungsadapter fiir Bosch Magnetventil-Injektoren

e Ausbau von Siemens, Denso und Delphi-Injektoren mit Hilfe des optional erhéltlichen Zubehors

Optional erweiterbar mit Hydraulikzylinder,
z.B. HAZET 12 t (4798-9/6) oder
20t (4798-20)

hxbxt:
120 mm x 490 x 410 mm

HAZET Youtube-
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TecDoc
DATA SUPPLIER
"“"—-—-—-)



®
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4798-11/5 -ﬂ 4798-12/13 -m
EAN-No. 4000896210671 N EU ! EAN-No. 4000896210701 N EU !
Injektor-Adapter Satz Bosch Injektor-Adapter Satz RENAULT
e Erweiterungs-Satz mit Spindel und Drucklager e Schafft gerade Auflageflache fiir Injektor-Werkzeuge zur Durchfiihrung eines
e Fiir Motoren, bei denen 2 Injektoren mit einem Doppelhalter gehalten werden, optimalen Injektor-Demontagevorgangs
wodurch beim Aushau immer 2 Injektoren gleichzeitig gezogen werden miissen o Fiir RENAULT 2.0 dCi M9R Motoren mit Piezo-Injektoren
e Spindel M18 x 1.5, Lange: 220 mm e Erweiterungs-Satz mit speziellen Stiitztraversen und Zugspindel
o Zur Verwendung mit HAZET 4798-5/25 o Zur Verwendung mit HAZET 4798-5/25

4798-22 4798-21/2 |
EAN-No. 4000896210510 EAN-No. 4000896210770 .n N EU !
Adapterplatte RENAULT Injektor-Adapter Satz Siemens
o Seitliche Montage der Platte an den Motor schafft eine gerade e Ermoglicht die Teilzerlegung des Injektors und damit die direkte

Auflageflache fiir HAZET 4798-5/25 Verbindung mit einer Zugspindel

e Fiir RENAULT, OPEL, NISSAN 2.2 — 2.5 dCi / Motorcode G9T, GOU e Zur Demontage von Siemens-Injektoren
M25 x 1 und M14 x 1
o ‘ e Zur Verwendung mit HAZET 4798-5/25
B
HAZET
4798-22

cusd  4798-10/3

) | ~ EAN-No. 4000896210725 ﬂ N EU !

A Injektor-Adapter Satz Denso
i e Ermoglicht die Teilzerlegung des Injektors und damit die direkte Verbindung mit einer
2 ] — ~ Zugspindel
e Zur Demontage von Denso-Injektoren M25 x 0.75 und M25 x 0.5

o Zur Verwendung mit HAZET 4798-5/25
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4798-9/6 dse a * 4798-20

EAN-No. 4000896210732 S - ’ N EU | EAN-No. 4000896210718 N EU |
Mechanischer Hydraulikzylinder 12 t Hydraulikzylinder 20 t

o Kostengiinstig, da keine Hydraulikpumpe benétigt wird e Fiir sehr festsitzende Injektoren in Verbindung mit

e Sehr geringe Bauhohe von nur 45 mm HAZET 4798-5/25

o Spindelmuttern M10, M12, M14, M16, M18 im Satz enthalten e Arbeitsdruck: 700 bar

 Rutschfester Griff
o Aluminium-Zylinder mit geringem

e Gewicht: 3,04 kg
© Hub: 8 mm

Gewicht e Abmessungen: 100 x 60 mm
© Hub: 8 mm e Zur Verwendung mit Hydraulik-FuBpumpe, z.B.
e Scherstift am Spindelantrieb schiitzt HAZET 4932N-100

vor Uberlastung

e Zur Verwendung mit Universal
Injektor-Demontage Werkzeug-Satz
HAZET 4798-5/25.

o Betdtigung mit Ring-Maulschliissel,
z.B. HAZET 600N-19

4798-8/8

EAN-No. 4000896210749

Injektor Demontagewerkzeug

MERCEDES-BENZ (Bosch/Delphi), 12 t ca. 6 Stunden o
e Enorme Zeitersparnis, da der Motor zur Demontage der Injektoren nicht . i 0 lich?
ausgebaut werden muss Zeiter: Spaf nis m 9

o Vereinfachtes Losen sehr festsitzender Injektoren durch
12 t Hydraulikzylinder

e Fiir MERCEDES-BENZ 2.1 1,2.2 1, 3.0 1 V6 (CDI 2.1 1, 2.2 | Delphi, CDI
3.0 1V6 Bosch), Vito, CLK, Sprinter, Viano, Vario sowie M, GL, C, GLK, E,
CLS, S, R, G-Klasse, CHRYSLER 3.0 | V6

o Hydraulikzylinder-Betétigung durch z.B. HAZET 600N-19

HAZET Youtube-
Channel
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NKW HAzET ]

EAN-No. 4000896206414 O @

Sturzeinstellung Spezialwerkzeug

o Abgestimmtes Spezialwerkzeug, besonders geeignet fiir die extrem
schlecht zugangliche StoBdampfer-Verschraubung

e StoBdampfer-Verschraubung zur Sturzeinstellung an
MERCEDES-BENZ Sprinter, VW Crafter

e Betétigung auch bei unglinstigen bzw. engen Platzverhéltnissen moglich

NEU!

i HAZET

2Tz ﬁ

= Wade in Germany

4937-120 i |
EAN-No. 4000896210459 @ 1 N EU !

NKW Achsmutter-Steckschliissel

o Perfekte Passform zur BPW-Kontur ¢ 120 mm

e Fiir flach-ovale BPW-Radkapsel

e Hohe Passgenauigkeit

e Massive Ausfiihrung: Hohe (Form-) Stabilitit auch bei sehr hohen
Lose- oder Anzugsmomenten

&l

= ade in Germany

Briiniert

2162-7

EAN-No. 4000896207756

Hand Umfiill-/ Einfiilllpumpe

e Zum Befillen, Umfillen und Einfiillen

o Mit FuBplatte und Doppelanschluss fiir
Schlauche mit 10 / 15 mm Innendurchmesser

o Fliissigkeiten kdnnen zwischen verschiedenen
Behaltnissen problemlos umgepumpt werden

e Getriebe oder Motordle konnen mit Hilfe der Pumpe
schnell, blasenfrei und sauber eingefiillt werden

e Umzupumpende Fliissigkeiten z.B.

NEU!

e ——

- Ad Blue
- KiihIfliissigkeiten
- Scheibenfrostschutz
-0l |
- Wasser !
H:azs'r
21627
Pumpvolumen: 600 ml ———
EN 2
600 ml pumpvolument
maglicht schnelles Um> o
er Fliissigkeiten:

Einfiillen von

= Made in Germany
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4969-612

EAN-No. 4000896204281

Druckluftschnellverbinder Losewerkzeug

e Betdtigung mit Maulschliissel s 13 mm (HAZET 600N-13) mdglich, keine weiteren Hilfswerkzeuge notwendig
 Problemloses Lésen von Schnellverbindern mit 2 6, 8, 10, 12 mm

o Fiir Steckverbinder DIN 743246 x1,0 8x1,0 10x1,0 12x1,5 12x2,0 mm

e Erméglicht Trennung von verunreinigten Leitungen und Steckverbindern

e Anwendung durch eine Person

 \ermeidung von Verletzungen

e Zeit- und somit Kostenersparnis

e i
4969-612

Keine weiterén
Hilfswerkzeuge
notwendig!

4 N\
\ Schon gewusst?
\N'v
HAZET Youtube- ~ "  Die Demontage von ldsharen Steckverbindern erweist sich in der Regel als schwierig. Zum einen liegen
Channel . . m A I n
- die Steckverbinder oft ungiinstig positioniert (eng anliegend am Rahmen) — zum anderen kann es
== \fade in Germany E iE vorkommen, dass durch Umwelteinfliisse eine Verunreinigung der Leitungsaufnahme in den Schnellver-
. = bindern erfolgt ist. Mit klassischem Handwerkzeug lassen sich solche Verbindungen unter ungiinstigen
y Umstanden nicht mehr I6sen!
- %
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Universell einsetzbar, fiir nahezu alle Feder/StoBdédmpferbeine:

© Federn mit hoher Steigung bzw. geringer Windungszahl

® Federn mit unregelméaBiger, progressiver Steigung, z. B. bei Sportfahrwerken
© StoBdampfer mit Anbauteilen am Rohr wie Sensoren, Kabeln oder Halteblechen
@ Federbeine mit asymmetrischen Kopfplatten

© Konische und exzentrische Federn

@ StoBdampfer mit zuriickziehender Kolbenstange

@ Rechts und links steigende Federn

N Z;fr,ﬁ?rf7 G%




- EAN-No.4000896209699

- Werkstattwagen mit Sortiment

3/3

hxbxt
35 x 780 x 496 mm

g e - _.;.
- Werkzeug-Satz 163-466/106, 106teilig
= @S0000® [E%s4—13mm [4%s10-32mm

0000000

Ring-Maulschliissel-Satz
163-98/17, 17teilig
s6—-24 mm

HAZET
163-981M7

o
(s
(o]

5 o
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o
o

Ihr HAZET-Fachhéndler

Copyright 2017 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG
Giildenwerther BahnhofstraBe 25-29, D-42857 Remscheid, Germany

Servicewagen

898,5 x 890 x 542 mm

== [Jade in Germany

Schraubendreher-Satz
163-265/6, 6teilig
OPH1 PH2
S$3-6,5mm

Keine Haftung fiir Druckfehler! T%cdn



